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LD Plank Faserzementpaneele 

wurden entwickelt, um die Schönheit von Holz mit 
der Haltbarkeit, Pfl egeleichtigkeit und dem Brand-
verhalten von Faserzement zu kombinieren. 
Das Produkt besteht aus Portlandzement, Zellulo-
sefasern, Quarzsand und verschiedenen Zuschlag-
stoffen. LD Planks verbinden das attraktive und 
klassische Erscheinungsbild von Holz mit den 
unbestreitbaren Vorteilen des Materials Faserze-
ment. 
Sie sind nicht brennbar, verrotten nicht, sind pfl ege-
leicht und formstabil. 

Die Montage erfolgt als vorgehängte und hinter-
lüftete Fassade (VHF). Die Verarbeitung ist somit 
witterungsunabhängig. Es können problemlos Tole-
ranzen der Bausubstanz ausgeglichen werden und 
das gesamte System ist bei einem erforderlichen 
Rückbau in seine einzelnen Komponenten zerleg- 
und trennbar. 
Die VHF ist bauphysikalisch eine hervorragende, 
diffusionsoffene Außenwandkonstruktion, die so-
wohl im Neubau als auch in der Sanierung für zahl-
reiche Vorteile sorgt, wie z.B.: verbesserter Schall-
schutz, verbesserter Wärme- und Kälteschutz, 
Verlängerung der Gebäudehaltbarkeit sowie die 
Möglichkeit der Verwendung hoher Dämmstoff-
dicken zur Erreichung bester Energiestandards.
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Produkt:  LD Plank

Werkstoff:  Faserzement

Oberfl äche:  Holzstruktur

Format:  3657 x 210 mm

Gesamtfl äche:  0,768 m²

Nutzfl äche:  0,658 m²

Stärke:  8 mm

brandverhalten:  nicht brennbar A2-s1, d0

Gewicht:  9,21 kg/Stück – 11,99 kg/m²

Dichte:  ca. 1400 kg/m³

Farbtöne: 6 Lagerfarben / 10 Standardfarben / 

 26 Sonderfarben

Lagerfarben

LD 0101 LD 0117 LD 0118

LD 0133 LD 0135  LD 0136

hOLZSTruKTur
Unsere Holzstruktur besitzt eine deckende Farbbeschichtung und ist somit in vielen für die Fassade 
geeigneten RAL- oder NCS-Farbtönen auf Wunsch erhältlich.
Die Verlegung der Paneele kann horizontal oder vertikal mit einer Überlappung von 30 mm erfolgen.
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hOLZSTruKTur +

Lagerfarbe

LD 021 Eiche

* Bei den speziellen, gebeizten Farbtönen sind Farbausprägungen möglich. Diese sind für das Produkt charakteristisch und 
unterstreichen den natürlichen Ausdruck von echtem Holz. 

 Paneele aus unterschiedlichen Produktchargen dürfen nur nach vorheriger Prüfung vor Ort auf Materialunterschiede (z.B. 
Farbe, Struktur) auf derselben Wandfl äche verlegt werden.

Produkt:  LD Plank

Werkstoff:  Faserzement

Oberfl äche:  Holzstruktur +

Format:  3657 x 210 mm

Gesamtfl äche:  0,768 m²

Nutzfl äche:  0,658 m²

Stärke:  8 mm

brandverhalten:  nicht brennbar A2-s1, d0

Gewicht:  9,21 kg/Stück – 11,99 kg/m²

Dichte:  ca. 1400 kg/m³

Farbtöne*: 1 Lagerfarbe / 4 Standardfarben

holzstruktur+ – der natürliche Ausdruck von echtem holz
Mit unserer Holzstruktur+ verleihen Sie Ihrem Objekt den natürlichen Ausdruck von echtem Holz.  
Die Paneele besitzen eine speziell entwickelte Beschichtung, die die Holzstruktur besonders betont 
und mehrere Farbnuancen hervorbringt. 
Die Verlegung der Paneele kann horizontal oder vertikal mit einer Überlappung von 30 mm erfolgen.

* Bei den speziellen, gebeizten Farbtönen sind Farbausprägungen möglich. Diese sind für das Produkt charakteristisch und 
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Zubehör
Bei uns erhalten Sie das gesamte Paket. Alle sichtbaren Profile und Befestigungsmaterialien 
sind in jeglichen Standardfarben erhältlich.

Aluminiumprofile 

Außeneckprofil*
Seite A: 	25 mm
Seite B: 	30 mm
Länge: 3000 mm

Inneneckprofil
Seite A: 	20 mm
Seite B: 	35 mm
Länge: 3000 mm

Starter-Lüftungsprofil*
vollflächig gelocht
Seite A: 50 mm
Seite B: 50 mm
Länge: 3000 mm

Lüftungsprofil*
vollflächig gelocht
Seite A: 30 mm
Seite B: 50 mm
Länge: 3000 mm

Abschlussprofil*
Seite A: 10 mm
Seite B: 27 mm
Länge: 3055 mm

Anschlussprofil
Seite A: 20 mm
Seite B: 12 mm
Länge: 3000 mm

*Lagerartikel
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Standardfarben LD Plank holzstruktur
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Sonderfarben* LD Plank holzstruktur
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*nur auf Anfrage erhältlich
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LD 021 Eiche

Standardfarben LD Plank holzstruktur +

LD 031 Natur LD 051 MahagoniLD 041 Walnuss

LD 021 Eiche
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